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Dane dostepne na:

LG bierze udziat w programie certyfikacji
urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.

www.eurovent-certification.com

Kombinacja Single

MODEL IS "R T T
JEDNOSTKA WEWNETRZNA DCO9RH.NSJ DC12RH.NSJ DC18RH.NSK DC24RH.NSK

Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. kw 0,89/250/3,70 0,89/3,50/4,04 0,90/5,00/5,50 0,90/6,60/7,42
Wydajnos¢ Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 0,89/3,20/5,00 0,89/4,00/6,00 0,90/5,80/6,40 090/750/864

Ogrzewanie -7°C Nom. kw 3,20 3,50 4,20 6,00
Pobér mocy Chtodzenie/Ogrzewanie Nom. w 572 /711 933/976 1,562/1,611 2,164 /27238
EER W/W 4,37 375 3,20 3,05
SEER 7,90 7,60 7,00 6,90
Obcigzenie chtodnicze ERP kw 2,50 3,50 5,00 6,60
cop W/W 4,50 4,10 3,60 BI85)
SCoP 4,60 4,60 4,30 4,30
Obcigzenie grzewcze ERP kw 2,80 2,90 3,90 5,00
Klasa efektywnosci Chtodzenie A++ A++ A++ A++
;E:{gi?j::ﬂ doD Ogrzewanie A++ A++ A+ A+
Roczne zuzycie Chtodzenie kWh 1 161 250 335
energii Ogrzewanie kWh 852 883 1270 1628
Poziom cisnienia Chtodzenie S/IN/S/W dB (A) 19/27/37/42 19/27/37/42 31/34/39/44 31/34/42/47
akustycznego Ogrzewanie N/S/W dB (A) 27/37/42 27/37/42 34/39/44 34/42/47
Poziom mocy Chiodzenie dB (A) 60 60 60 65
akustycznej

. . . 35/55/90/ 35/55/90/ 80/105/130/145 80/105/131/16,1

T e SRS UMES (o) i 11,0/13,0 11,0/13,0 /155 /183

Ogrzewanie N/S/W m*/min 6,5/90/11,0 65/90/11,0 11,0/135/16,0 11,0/143/176
Wydajnos¢ osuszania I/h 1.1 13 18 25
el Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. A 1,00/2,50/6,00 1,00/4,00/6,00 1,20/6,90/9,00 1,20/9,80/ 14,00

Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. A 1,00/3,20/7,00 1,00/4,30/7,00 1,20/7,10/9,50 1,20/10,40/ 14,00
Prad rozruchowy Chtodzenie/Ogrzewanie Nom. A 2,50/3,20 4,00/4,30 6,90/7,10 9,80/10,00
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Zabezpieczenie A 15 15 20 25
Przewody zasilania i sterowania Nxmm? 4x1,5(zjed. zewn.) 4x1,5(zjed. zewn.) 4x1,5(zjed. zewn.) 4x1,5(zjed. zewn.)
Wymiary mm 837x308x 189 837x308x 189 998 x 345x 210 998 x 345x 210
Cigzar netto kg 9,1 91 11,9 12,7
Moc silnika wentylatora W 30 30 30 58
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Zakres pracy Chtodzenie Min. - Maks. °C -15/48 -15/48 -15/48 -15/48

Ogrzewanie Min. - Maks. C -15/24 -15/24 -10/24 -10/24
Poziom cisnienia Chtodzenie/Ogrzewanie  Wysoka dB(A) 49/51 49/51 53/55 54/57
akustycznego
Poziom mocy Chtodzenie Wysoka dB(A) 65 65 65 70
akustycznej
Przeptyw powietrza Wysoka m?/min 35 35 35 49
Przewody zasilajace Nxmm? 3x25 3x25 3x25 3x25
I Dtugos¢ instalacji Min. - Maks. m 3/20 3/20 3/20 3/30

Réznica wysokosci Maks. m 10 10 10 15

Ciecz Srednica zewn. mm (cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35(1/4)
Przytgcza rur L

Gaz Srednica zewn. mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7(1/2) 15,88 (5/8)
Skropliny Srednica zewn. mm 21,5 21,5 21,5 21,5

Typ R32 R32 R32 R32

an L. kg 0,800 0,800 1,000 1,100

ey e RIS Gl 7 t-C0,eq 0,540 0,540 0675 0743

Dawka dodatkowa g/m 20 20 20 20

GWP 675 675 675 675
Moc silnika wentylatora w 43 43 43 85
Typ sprezarki Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
Ciezar netto kg 34,1 34,1 34,4 46,0
Wymiary (SxWxG) mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 870x 650 x 330
AKCESORIA | INNE
Kompatybilno$¢ z systemem Multi Split TAK TAK TAK TAK
P1 485 TAK TAK TAK TAK
Dry Contact TAK TAK TAK TAK
Sterownik przewodowy TAK TAK TAK TAK

% Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

% Predkos¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka

3% GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

% t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000

3 Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

DANE TECHNICZNE: KLIMATYZATORY SCIENNE



