DANE TECHNICZNE: JEDNOSTKI WEWNETRZNE MULTI SPLIT

KONSOLE

1NN

Rézne jednostki wewnetrzne

WYDAJNOSC (KW)

Konsole 1} CQO9.NAO CQ12.NAO CQ18.NAO

JEDNOSTKI WEWNETRZNE CQO09.NAO
Chtodzeni
Wydajnos¢ Ogr(;ezve;rl:i?e/ Nom. 26/29
Pobér mocy Nom. 20
Prad roboczy Nom. 06
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50
Przeptyw powietrza Wysoki / Sredni / Niski m3/min 8,5/6,7/50
HE i T Chtodzenie Wysoki / Sredni / Niski dBA 38/32/27
akustycznego
il mocy Chtodzenie Maks. dBA 53
akustycznej
Wydajnos¢ osuszania I/h 1,2

Wymiary Korpus Szer. x wys. X gteb. mm 700 x 600 x 210
Ciezar netto Korpus ] 14,0
Ciecz 26,35 (1/4)

Przytacza rur Gaz 29,52 (3/8)

* Modele CQ09, CQ12, CQ18 sg kompatybilne z systemem SCAC i MULTI.

JEDNOSTKI WEWNETRZNE CQ12.NAO CQ18.NAO
Wydajnosé 82{223\"3;"?8/ Nom. 35/39 53/58
Pobdr mocy Nom. 20 40
Prad roboczy Nom. 0,6 07

Zasilanie
Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia

Chtodzenie
akustycznego

Poziom mocy

: Chtodzenie
akustycznej

Wydajnos¢ osuszania
Wymiary Korpus
Ciezar netto Korpus

Ciecz

Przytacza rur Gaz

Wysoki / Sredni / Niski

Wysoki / Sredni / Niski

Maks.

Szer. x wys. x gteb.

Uwaga: 1. Wydajnosci zostaty zmierzone w nastepujgcych warunkach:

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

@/V/Hz

m3/min

dBA

dBA

Ogrzewanie: Dtugo$¢ orurowania- Dtugos¢ odgateziert 7,5m - Zerowa réznica pozioméw
2. Definicja warunkdw dla nominalnego poboru mocy - wydajno$¢ badana wg PN-EN14511.

3. Ze wzgledu na nasza polityke innowadji niektére dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia

4. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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